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Technische Änderungen vorbehalten. 

© 2024 Trumer Schutzbauten GmbH, Weitergabe an Dritte untersagt.  
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Mit dieser Montageanleitung stellt die Firma Trumer Schutzbauten GmbH sicher, 
dass dieses System nach den Montagevorgaben in dieser Montageanleitung 
fehlerfrei montiert werden kann. Unsere Haftung erstreckt sich in diesem Fall 
ausschließlich auf die von uns gelieferten Teile sowie die von uns geleistete Arbeit. 
Vor Beginn der Montage muss die Version (Aktualität) geprüft werden.  
Bei Fragen oder Unklarheiten ist der Hersteller zu kontaktieren.   
 
 
Kontaktadressen : 
 

 
 

Trumer Schutzbauten GmbH  
Vertrieb & Technik (Österreich) 
Landstrasse 244 
A-5424 Bad Vigaun 
 

Tel.: +43 6219 20233-40 
Fax: +43 6219 20233-50 
Email: office@trumer.cc  
 

 
 

Trumer Schutzbauten GmbH  
Vertrieb & Technik (Deutschland) 
Königswarterstrasse 70 
D-90762 Fürth 
 

Tel.: +49 911 753980-18 
Fax: +49 911 753980-13 
Email: deutschland@trumer.cc  
 
 
Für den Inhalt verantwortlich: 
 
Trumer Schutzbauten GmbH  
Maria Bühel-Straße 7 
5110 Oberndorf bei Salzburg 
Österreich 
 

Tel.: +43 6272 7751 
Fax: +43 6272 7831 
 

   Einleitung  

mailto:office@trumer.cc
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Das System TS-100-MOBIL ist ein System das temporär oder auch dauerhaft 
eingesetzt werden kann. Für das System TS-100-MOBIL sind keine Verankerungen 
mittels Bohrgerät notwendig, wodurch dieses System den großen Vorteil besitzt, 
dass es rasch montiert ist und auch sofort einsatzfähig ist. Dieses System eignet sich 
besonders bei Sofortmaßnahmen im Bereich von Straßen.  
 
Das System TS-100-MOBIL wurde am 03.12.2019 mit 114 kJ  und einer Verbauhöhe 
von 2,5 m  erfolgreich getestet. Das entspricht einem Wurfkörper mit der Masse von 
532 kg und einer Impaktgeschwindigkeit von 20,66 m/sek. (74 km/h ). Es wurden die 
Betonelemente sowie der Netzverbau in jeweils einem Impaktversuch getestet.  
Die Prüfung wurde von der Montanuniversität Leoben durchgeführt und überwacht. 
 

    (Bild 01 Impaktversuch Beton element )                   (Bild 02 Impaktversuch Netzverbau)  
 
 
 
 
 
 
 
 

   Systembeschreibung  

Wichtig : Da bei diesem System Betonelemente mit einer Spezial armierung  verwendet 
wurden , gilt dieses System auch nur mit diesen Elementen als geprüft.   

Die empfohlene Mindestaufstelllänge beträgt 28,0 Meter (Prüflänge).  
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Um die Fahrzeugrückhaltewirkung des TS-100-MOBIL sicherzustellen, wurde das 
System nach ON EN 1317 geprüft. Bei dem durchgeführtem Anpralltest (TB32) 
wurde ein PKW mit einer Geschwindigkeit von 110 km/h  unter einem Winkel von 20° 
gegen das System gefahren.  
 
Das System erfüllte alle Anforderungen und ist mit folgender Rückhaltestufe 
ausgestattet: N2 / W4 / B. Der Wirkungsbereich beträgt 1,26 m (W4), was einer 
dynamischen Verschiebung des Systems von 0,56 m entspricht. Die 
Mindestaufstelllänge beträgt 50 m. Eine Endverankerung ist nicht erforderlich. 
 
 
 

 
(Bild 03 Anprallprüfung Typ TB32 für das System TS -100-MOBIL) 
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(Bild 0 4 Versuchsfeld am Testgelände am steirischen Erzberg ) 
 
 
 
Erklärung Schutzlänge und Aufstelllänge: 
 
 

 
 
 

Schutzlänge :  

Die Schutzlänge ist die Länge, in der das Schutzsystem auf die gesamte 
Verbaulänge in Kombination von Netzverbau und Betonelementen die meiste 
Schutzwirkung hat. 
 
Aufstelllänge :  

Die Aufstelllänge definiert sich über die gesamte Länge der Betonelemente. Im 
Bereich der Betonelemente ohne Netzverbau ist ein Schutz nur über die Höhe von 
1,0 m gegeben. Da diesen Betonelementen eine Spezialarmierung beigefügt wurde, 
halten diese derselben Lasteinwirkung wie der Netzverbau stand. 
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Das System TS-100-MOBIL besteht aus folgenden Komponenten: 
 
 

 

Beton element  mit Spezialarmierung 
Typenbezeichnung: Deltabloc  
DB 100-RS / 2m/4m K280 
Länge: 200 cm / 400 cm 
Fußbreite: 70 cm  
Höhe: 100 cm  
Gewicht 2m: ca. 1.685 kg  
Gewicht 4m: ca. 3.370 kg  

 

Abspannelement  
Typenbezeichnung: Deltabloc  
DB 100 K280-2xK280 
Verzweigung/3m 
Länge: 300 cm  
Fußbreite: 70-115 cm  
Höhe: 100 cm  
Gewicht: ca. 4.150 kg 

 

Kupplung K280   
Länge: 280 mm  
Ausführung: verzinkt  
Gewicht ca. 4 kg 

 

Stoßfugenkeil  (optional)  zur 
Beilage zwischen die 
Betonleitwände.  

   Komponentenbeschreibung  
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Stahlstütze mit Verbindungs -
kupplung Träger HEB-120  
Länge: 190 cm (bei Höhe: 1,5m) 
Länge: 240 cm (bei Höhe: 2,0m) 
Ausführung: verzinkt  
Gewicht 1,5m: ca. 65 kg  
Gewicht 2,0m: ca. 80 kg 

 

 
 

Hochleistungsgitter  DHG 50/50/4,6  
Maschenweite: 50 mm x 50 mm 
Zugfestigkeit:  620 �± 770 N/mm² 
Zugfestigkeit Gitter: 150 kN/m 
Ausführung: ZnAl  verzinkt Klasse A .  
Gewicht: ca. 5,6 kg/m² 

 

Drahtseil 6x19S+IWRC  
nach EN 12385-4 Ausführungsklassen: 
Klasse B, ZnAl Klasse B, ZnAl Klasse A  
AISI 316 (Niro) 

 

Abspannkonsole  für 
Abspannelement verzinkt. 
Befestigung mit jeweils 6 Stk.  
M24 x 70 mm Stahlschrauben. 
 

 

Unterlegscheiben 80 x 80 x 10 mm 
dienen als Beilage für die 
Stahlschrauben für die Montage der 
Abspannkonsole 
Ausführung: verzinkt  
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Stahlschrauben  M24 x 70 mm 
Ausführung: 8.8  
Ausführung: verzinkt  

 

Verteilerplatte  für den Anschluss der   
Tragseile an die AVT Bremse  
Ausführung: verzinkt  
Gewicht: ca. 12 kg 

 

Bremselement  Typenbezeichnung:  
AVT phx 60/25-1,5 S355J2+N 
Ausführung: verzinkt  
Gewicht: ca. 12 kg 

 

Schäkel  nach EN 13889 hochfest, 
geschweift und verzinkt. 

 

Drahtseilklemme nach EN 13411-5 
Typ 1 long life coating.  
Achtung Montageblatt Drahtseilklemmen 
beachten!  

 

Rundkausche Type: Trumer 
Ausführung: verzinkt  
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1. Aufstandsfläche herstellen : Falls keine solide Aufstandsfläche bestehend ist, diese 

herstellen. Asphalt- oder Betondecke von Split bzw. Verschmutzung reinigen.  
 

 
 
2. Positionierung  des Abspannelementes : Erstes Abspannelement Deltabloc  

DB 100 K280-2xK280 Verzweigung/3m am Startpunkt positionieren. 
 

 

   Montage  
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3. Positionierung der folgenden Elemente : An das Abspannelement (Deltabloc DB 
100 K280-2xK280 Verzweigung/3m) ein Betonelement (Deltabloc DB 100-RS / 2m 
K280 nebenan stellen und mit einer Kupplung (Kupplung Länge: 280 cm) verbinden.  
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4. Nun folgt das nächste Betonelement. Ab jetzt muss zwischen den Elementen immer 
ein Spaltmaß von 2 cm  frei bleiben.  

 

 

2 cm Spaltmaß  
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5. Die Verbindung zwischen den folgenden Betonelementen erfolgt ab jetzt immer mit 

der Stahlstütze, welche die Verbindungskupplung schon aufgeschweißt hat.  
Wichtig: Die Seilführungen der Stahlstütze sind immer straßenseitig bzw. talseitig .  

 

 

2 cm Spaltmaß  
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6. Diese Verbindung so oft herstellen bis die Schutzlänge (Randstütze bis Randstütze) 
erreicht ist.  
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7. Nun folgt wieder wie im Punkt 3. beschrieben ein Betonelement (Deltabloc DB  

100-RS / 2m K280), die mit einer Kupplung (Länge: 280 cm) mit dem Abspannelement 
verbunden ist.  
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8. Nun sind alle Betonelemente versetzt. Bei den jeweiligen Abspannelementen können 
jetzt die Abspannkonsolen mittels 6 Stk. Unterlegscheiben und 6 Stk Stahlschrauben 
M24 x 70 mm montiert werden. 

 

 
 

 

6 x 
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9. Bei den Stehern jetzt straßenseitig (talseitig) die �������³�� �6�H�L�O�I�•�K�U�X�Q�J�V�V�F�K�l�N�H�O 
montieren.  Wichtig: Nur bei den Randstehern werden die Mittelseile an den 
Mittelseilführungen geführt.  

 

                 
                          (Randsteher )                             (Mittelsteher ) 
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10. Nun wird in der Abspannkonsole ein �������³���6�F�K�l�N�H�O als Zentralschäkel montiert.  

In diesen Zentralschäkel wird ein �������³���6�F�K�l�N�H�O mit dem Bremselement montiert.  
Mit einem �������³���6�F�K�l�N�H�O wird der Anschluss an die Verteilerplatte hergestellt. Von der 
Verteilerplatte werden die Trag- und Mittelseile ø 16 mm mit der fixen einseitigen 
Verpressung mit jeweils 3 Stk. �������³���6�F�K�l�N�H�O eingehängt. 
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11. Danach werden die Tragseile durch jede Seilführung an den Stehern gefädelt und bis 

zur gegenüberliegenden Abspannkonsole geführt. Dort an der Bremse und 
Verteilerplatte montiert. Mit einem Seilzug werden die Seile locker gespannt und die 
Drahtseilklemmen laut Montageblatt  montiert. Das Mittelseil wird nur bei den 
Randstehern in die Seilführung geführt.  
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Tragseile werden mit einem Seilzug locker gespannt und danach lt. Montageblatt 
Drahtseilklemmen montiert. Achtung auf das Drehmoment bei den Drahtseilklemmen. 
 

 

Seilzug  

Seilfrosch  
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12. Danach das Diagonalhochleistungsgitter straßen- bzw. talseitig auslegen. Die sechs 

Meter lange Bahn zum oberen Tragseil heben und dort provisorisch fixieren. Mit einer 
Eisenstange kann man das Gitter gut einrichten und mit Kabelbindern oder einem 
Schäkel fixieren. 
 

 
 

 
 
 
 



 

    Trumer Schutzbauten GmbH                     www.trumer.cc                      office@trumer.cc                +43 6219 20233-40 
   

 
 
13. Bei jeder Gitterrolle liegt ein loser Draht bei. Dieser wird verwendet, um die 

Gitterbahnen vertikal zu verbinden. So kann eine Endlosbahn hergestellt werden.  
 

 
 
 

                      
 
14. Wenn das Hochleistungsgitter über die ganze Schutzlänge fixiert wurde, kann nun 

angefangen werden, die kraftschlüssige Verbindung zum Tragseil herzustellen. Bei 
einem Steherabstand von 2,0 m werden je Feld und Seil 10 Stk �������³���6�F�K�l�N�H�O benötigt. 
Bei einem Steherabstand von 4,0 m werden 20 Stk �������³���6�F�K�l�N�H�O benötigt. 

loser 
Draht  
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Die �������³���6�F�K�l�N�H�O werden immer in jeder zweiten Masche an dem Tragseil befestigt.   
 

 
 
 
 
 
 

~ 20 cm ~ 20 cm ~ 20 cm ~ 20 cm 

Jede zweite Masche befestigen  
~ 20 cm 
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15. Bei den beiden Randstehern wird nun noch das Randseil ø 4 mm montiert. Hier wird in 

der oberen Schäkelseilführung mit jeweils 3 Stk. NG 5 Seilklemmen eine Schlaufe 
gemacht und verklemmt. Das Randseil vertikal durch das Hochleistungsgitter führen 
und bei der unteren Schäkelseilführung wieder mit jeweils 3 Stk. NG 5 Seilklemmen 
eine Schlaufe machen, spannen und verklemmen.  
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Sattel  

Bügel  

 
 
 
 
 
 
Alle Klemmen müssen durch Sichtprüfung auf Fehlerfreiheit überprüft werden.  
Fehlerhafte Klemmen sind auszuscheiden. 
 
Dieses Montageblatt gilt nur für Drahtseilklemmen nach EN 13411-5 Typ 1 
die von der Firma Trumer Schutzbauten GmbH geliefert wurden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Seil ø  
[mm]  

Klemmen - 
größe  

Klemmen - 
zahl  [Stk]  

Abstand t1 
[mm]  

Abstand C 
[mm]  

Schlüsselweite  
[mm]  

Anziehmoment²  
[Nm]  

3 NG 5 3 20 - 40 40 8 2 
4 NG 5 3 20 - 40 40 8 2 
6 NG 6,5 3 24 - 48 55 10 3,5 
8 NG 8 4 30 �± 60 70 13 6 

10 NG 10 4 30 - 60 85 13 9 
11 NG 12 4 36 - 72 100 16 20 
12 NG 12 4 36 - 72 100 16 20 
14 NG 16 4 48 - 96 150 21 49 
16 NG 16 4 48 - 96 150 21 49 
18 NG 19 4 48 - 96 150 21 68 
20 NG 22 5 51 - 102 180 24 107 
22 NG 22 5 51 - 102 200 24 107 
24 NG 26 5 57 - 114 230 30 147 

 
Vermerk: Die Muttern der Drahtseilklemmen gehören abwechselnd nach und nach 
angezogen, damit kein Verkanten entsteht und eine Flächenpressung gewährleistet ist. 
 
1t = Abstand zwischen Drahtseilklemmen = ca. 1 Klemmenlänge 
² Anziehdrehmoment gilt nur für Drahtseilklemmen, bei denen Auflageflächen und Gewinde der Muttern 
geschmiert wurden. 

   Montage Drahtseilklemmen  

Die angegebenen Anziehdrehmomente gelten nur, wenn die Gewinde und die 
Mutterauflagen gefettet sind! Nicht mit dem Hammer auf die Klemmen schlagen!  
Die Klemmbügel sind immer über das unbeanspruchte Seilende aufzulegen 
���Ä�6�D�W�W�O�H���Q�L�H���H�L�Q���W�R�W�H�V���3�I�H�U�G���³���� 

 
 


