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VOM ABBAU ZUR ABSICHERUNG
IM KALKSTEINBRUCH 
STEINACHER, SCHWEIZ
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PRACTICAL
INSIGHTS

Die Inertsto� deponie Steinacher, gelegen im gleich-
namigen Steinbruch im Kanton Aargau, Schweiz, dient 
der geordneten Entsorgung von Inertsto� en aus der 
Region. Im Steinbruch wurde seit über 60 Jahren haupt-
sächlich Kalkstein abgebaut. Inzwischen erfolgt eine 
schrittweise Verfüllung mit inertem Material, wobei die 
bestehende Abbaubegrenzung und die geplante Endge-
staltung erhalten bleiben soll.

Die besondere Topogra� e des Geländes, insbesondere 
die rund 30 Meter hohen Wände, bergen jedoch sicher-
heitsrelevante Risiken. Aus dieser Höhe lösen sich regel-
mäßig Gesteinsbrocken mit einer Kantenlänge von bis 
zu 30 Zentimetern und stürzen unkontrolliert den Hang 
hinunter. Zum Schutz vor solchen Ereignissen wurde 
die Böschung mit unseren Trumer Produkten geschützt. 
Diese Maßnahme trägt wesentlich zur Betriebssicher-
heit der Deponie bei und gewährleistet eine nachhaltige 
und sichere Nutzung des Areals.

16 000 M2

Trumer 60/60/3,1

nahezu senkrechte Böschungen 
mit losen Gestein

während der Wiederau� üllung 
der Deponie

FAST 
FAKTS3

30 M

TEMPORÄRER 
SCHUTZ
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„Wir sind stolz, mit unseren Lösungen zur 
Sicherheit in der Inertsto� deponie Stei-
nacher beizutragen und damit eine nach-
haltige und sichere Nutzung des Areals zu 
ermöglichen.“ 

SOLUTION
Auf einer Fläche von rund 16.000 m2 wurde ein Ge-
fl echt vom Typ 60/60 3.1 angebracht. Dieses wird 
durch ein Anker raster im Abstand von 5 Metern sowie 
Trumer Zahnplatten fi xiert, um eine stabile Veranke-
rung entlang der Felsböschung zu gewährleisten.

Die Installation des Systems erstreckte sich über eine 
Bauzeit  von  zwei  Jahren  und  dient  dem  gezielten 
Schutz der Arbeiter vor herabfallenden Gesteins-
brocken.

Client
Aarvia Gruppe

Location
Kanton Aargau, Schweiz

Year of construction
2023-2024

Die Kombination aus robusten Gefl echt und gezielter 
Verankerung sorgt dafür, dass auch größere Stein-
blöcke zuverlässig zurückgehalten werden. Diese 
Maßnahme ist ein zentraler Bestandteil des Sicher-
heitskonzepts der Deponie und ermöglicht eine Fort-
setzung der Verfüllungsarbeiten.




